
 Серия DT

Новые Демпферы пульсаций



Активный демпфер пульсаций – эффективное 
устройство для подавления скачков давления 
жидкости на выходе из насоса. 

Демпфер пульсаций Tapflo работает, активно 
используя сжатый воздух и мембрану, 
автоматически настраивает давление, 
противоположное давлению жидкости.  
Демпферы пульсаций возможно установить 
на насосах Tapflo всех размеров и версий 
исполнения.

Серия DT - Демпферы пульсаций

Опции и аксессуары

Эффект демпфирования
Колебание давления на стороне нагнетания с демпфером пульсаций и без него

с демпфером

без демпфера

Положительный эффект от применения демпфера серии DT

Улучшенная работа насоса и 
снижение затрат на эксплуатацию

Защита любых контрольно-
измерительный приборов в системе

Снижение вибраций и вероятности  
возникновения гидравлического удара
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Доступны модели во взрывобезопасном исполнении 
Сертифицированы в соответствии с директивой 94/9/EC (ATEX), группа II, категория 2 , для использования 
во взрывоопасной зоне 1. Для получения более детальной информации связывайтесь с нами.

Демпфер пульсаций на раме Насос + Демпфер в сборе Демпфер пульсаций + Guardian

При падении давления жидкости в 
трубопроводе демпфер пульсации 
обеспечивает дополнительное 
давление на стороне нагнетания 
между в промежутке времени 
между рабочими тактами 
насоса  вытесняя жидкость за 
счет воздействия мембраны. Это 
насосное воздействие,  создаваемое 
демпфером снижает колебания 
давления  и пульсации потока.

Принцип работы Такт 1
Такт 2
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Демпферы пульсаций серии DT -  габаритные размерыСерия DT - Демпферы пульсаций

Кодировка демпфера
Кодировка демпфера указывает данные по спецификации, производительности и материалам основных деталей

PD - демпфер 
пульсаций Tapflo

Стандартное исполнение:
X = Взрывобезопасное исполнение 

согласно ATEX, 
        группа II, категория 2

Материал контактирующего с жидкостью 
корпуса демпфера: 

A	 =	 алюминий
P	 =	 полиэтилен

S	 =	 нерж.сталь AISI 316L
T	 =	 PTFE

Материал мембран:   
E	 =	 EPDM
B 	 =	 PTFE 1705B (растворители)
W	 =  пищевой EPDM

N	 =	 NBR (нитрильный каучук)
T	 =	 PTFE
Z	 =	 PTFE с белым покрытием

Специальное исполнение*:
3	 =	 Дополнительные соединения
5	 =	 Другие специальные исполнения*
6	 =	 Дополнительный материал
		  демпферной головки
9	 =	 Дополнительный материал нажимных 
		  болтов
11	 =	 Усиливающие пластины корпуса

DT X 50 P T -

Размер насоса Tapflo, для которого 
предназначен демпфер (л/мин)

* = Для получения полной кодировки насоса с его возможными вариантами исполнения обращайтесь к нам

3APL

Демпферы из PE , PTFE  и алюминия Гигиенические демпферы и из нерж.стали

Размеры указаны в мм (если не указано иначе)     |     Размеры указаны в дюймах (если не указано иначе) 
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1	 PE / PTFE				  
2	 Алюминий / нержавеющая сталь
3	 ISO 2852, DIN 11851, SMS1145, BS 4825 (RJT)			 
*	 Другие размеры вы найдете в руководстве по эксплуатации, стр.17
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Центральный офис
08341, ул. Садовая, 2, 

с. Петровское,  
Бориспольский р-н, Киевская обл.
Tел.:+38 (044) 222 68 44, 374 0 384

факс: +38 (044) 222 68 45
sales@tapflo.com.ua Kungälv

Киев

The perfect choice for your pumping needs

Львов Харьков

Одесса

Днепропетровск

Донецк

Киев

Днепропетровск
Моб.: + 38 (050) 477 99 61

dne@tapflo.com.ua

Донецк
Моб.: +38 (050) 415 40 50

don@tapflo.com.ua 

Киев
Моб.: +38 (050) 356 16 17

kiev@tapflo.com.ua

Львов
Моб.: +38 (050) 477 99 62

lvv@tapflo.com.ua

Одесса
Моб.: +38 (050) 477 99 63

nik@tapflo.com.ua

Харьков
Моб.: +38 (050) 312 42 45

har@tapflo.com.ua

APV-Tapflo
Моб.: +38 (050) 413 49 66

apv@tapflo.com.ua


