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3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

* 4 / 8 шт.  в DT 9/20/25A; 6 / 12 шт. в DT 50/70A и DT 100/120A; 8 / 16 шт. в DT 200/220A, DT 400/420A и DT 800/820A
**  6 шт. в DT 100/120A; 3шт. в остальных моделях
*** только в исполнении демпферов из PTFE

3.1 Чертеж запасных частей –  демпфер из PE, PTFE и алюминия 

3.2 Перечень запасных частей – демпфер из PE, PTFE и 
алюминия 

ПОЗ	 НАИМЕНОВАНИЕ	 								КОЛИЧЕСТВО

11	 Корпус	демпфера	 	 1
113	 Резьбовая	вставка		 4
1173	 Плита	жесткости	 	 1	***
1181	 Крышка	 	 1	***
12	 Центральный	блок	демпфера	 1
14	 Шпилька		 4	/	6	/	8	*
15	 Мембрана	 1
1651	 Шток	 1
1652	 Соединительный	штифт	 	 1
17 (опция) Опорная	плита	 	 1
174	(опция)	 Винт	с	головкой	под	шестигранник	 4
175	(опция) Шайба 4
179	(опция)	 Резиновая	опора	 	 4
25	 Глушитель	 1
27	 Стопорное	кольцо		 1
36	 Уплотнение	(кольцо)	 3
37	 Гайка	 	 											8	/	12	/	16	*
38	 Шайба	 	 	8	/	12	/	16	* PE, AL   4	/	6	/	8	* PTFE
47	 Уплотнительное	кольцо	 															3	/	6	**
579	 Крышка	гайки	 	8	/	12	/	16	* PE, AL   4	/	6	/	8	* PTFE
70	 Патрубок	под	фланец	(резьбовой)	 2
71/73	 Свободный	фланец	 2
90	 Комплект	заземляющей	клеммы	 1
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3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

3.3 Чертеж запасных частей – демпфер из стали 
и гигиенического исполнения 

3.4 Перечень запасных частей – демпфер из стали 
и гигиенического исполнения 

* 4шт. в DT 25S; 6шт. в DT 70S/80 и DT 120S; 8шт. в DT 220S/225, DT 420S/425 и DT 820S/825
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ПОЗ	 НАИМЕНОВАНИЕ	 				КОЛИЧЕСТВО

11	 Корпус	демпфера		 1
12	 Центральный	блок	демпфера	 1
14	 Шпилька	 4	/	6	/	8	*
142	 Шайба	 	 											4	/	6	/	8	*
15	 Мембрана	 1
1651	 Шток	 	 1
1652	 Соединительный	штифт	 	 1
174	(опция)	 Винт	с	головкой	под	шестигранник	 1
175	(опция) Шайба 1
179	(опция)	 Резиновая	опора	 	 4
25	 Глушитель	 1
27	 Стопорное	кольцо	 1
36	 Уплотнение	(кольцо)	 3
37	 Гайка	 	 										8	/	12	/	16	*
38	 Шайба	 	 											4	/	6	/	8	*
47	 Уплотнительное	кольцо	 	 3
579	 Крышкка	гайки	 	 											4	/	6	/	8	*
90	 Комплект	заземляющей	клеммы	 1
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3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

3.5 Рекомендации по содержанию деталей на складе  
Даже при нормальной эксплуатации некоторые детали демпфера будут изнашиваться. Для 
того, чтобы избежать дорогостоящих поломок оборудования мы рекомендуем иметь на 
складе несколько запасных деталей. Вот эти детали:

3.6 Как заказывать детали
При заказе запасных частей к демпферам Tapflo процесс оформления заказа будет простым, 
если вы предоставите модель	и	серийный	номер	с заводской таблички демпфера, номер 
позиции детали и требуемое количество деталей.

ПОЗ         ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ        КОЛИЧЕСТВО

15 Мембрана          1
25 Глушитель          1
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Размеры
I

L

C

X

D

Y

Z

A

P

G

K

B

I

B

L

C

D

AP

Демпфер	из	PE,	PTFE	и	алюминия

Размеры в мм (если не обозначено иное)
Размеры в дюймах (если не обозначено иное)

Демпфер	из	нержавеющей	стали	и	
гигиенического	исполнения

1 PE / PTFE 

2 ALU / SS 

3 ISO 2852, DIN 11851, SMS1145, BS 4825 (RJT)
* Размеры для других типов соединений в следующей таблице

K G

РАЗМЕР ДЕМПФЕРА
РАЗМЕР

Фланец

Другие
соединения
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.2 Моменты затяжки

4.3 Кодировка демпфера

4 DIN 2642 , PN 10, свободный фланец 
5 DIN PN10/16 (в соответствии с UNI 2277/2278) 
6 ФЛАНЕЦ ANSI 150 (в соответствии с ASTM-A 182 SO/RF 150 lbs) 
7 ANSI B16.5 150 lbs, свободный фланец

ТИПОРАЗМЕР ДЕМПФЕРА      МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ [Нм]

DT 9/20/25       6
DT 50/70/80       8
DT 100/120/125 16
DT 200/220/225     20
DT 400/420/425     23
DT 800/820/825     30

Активный	депфер	
пульсаций	Tapflo

Специальное	исполнение:
X = Демпфер из токопроводящего 

(Ex- зона 0 proof) материала

Размер	насоса	Tapflo	(л/мин)
Материал	контактирующего	с	
жидкостью	корпуса	демпфера: 
A = Алюминий
P = Полиэтилен
S = нержавеющая сталь AISI 316 
T = PTFE

Материал	мембран:
E    = EPDM
W   =    Белый (пищевой) EPDM
N    = NBR (нитрильная резина)
T = PTFE
Z    =    PTFE с белой подложкой

DT X 50 P T - 3APL

Специальные	исполнения*:
3   =  Заказное соединение патрубков
5   =  Другие специальные исполнения*
6   =  Заказной материал блока демпфера
9   =  Заказной материал корпусных винтов
11 =  Пластина жесткости корпуса

* = За полной кодировкой и возможными опциями и исполнениями обращайтесь к нам. 
Изменения могут вноситься без предварительного уведомления.

9/20 30 50 80 100 125 200 225 400 425 800 825

DIN Фланец 955 954 955 1054 1155 1154 1505 1504 1655 1654 2025 2004

ANSI 896 907 896 1007 1086 1107 1276 1257 1526 1507 - -
ISO 2852 - 50,5 - 50,5 - 50,5 - 64 - 91 - -

DIN 11851 - Rd 44x1/6" - Rd 52x1/6" - Rd 65x1/6" - Rd 78x1/6" - Rd 95x1/6" - Rd 110x1/4"
SMS 1145 - Rd 40x1/6" - Rd 40x1/6" - Rd 60x1/6" - Rd 70x1/6" - Rd 85x1/6" - -

(RJT) BS 4825 - Rd 30x1/8" - Rd 46x1/6" - Rd 58x1/6" - Rd 72x1/6" - Rd 98x1/6" - -
DIN Фланец DN155 DN154 DN155 DN204 DN255 DN254 DN405 DN404 DN505 DN504 DN805 DN804

ANSI 1/2''6 1/2"7 1/2''6 3/4"7 1''6 1"7 1 1/2''6 1 1/2"7 2''6 2"7 - -
ISO 2852 - DN 25 - DN 25 - 1 1/2" - DN 50 - DN 65 - -

DIN 11851 - DN 20 - DN 25 - DN 40 - DN 50 - DN 65 - DN 80
SMS 1145 - 1" (25) - 1" (25) - 1 1/2" (38) - 2" (51) - 2 1/2" - -

(RJT) BS 4825 - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3" - -
10 17,3 10 22,9 22 29,7 37 44,3 48 56,3 80 80

0,39 0,68 0,39 0,90 0,87 1,17 1,46 1,74 1,89 2,22 3,15 3,15
- 17,1 - 22,7 - 30,1 - 42,8 - 54,8 - -
- 0,67 - 0,89 - 1,19 - 1,69 - 2,16 - -
- 22,6 - 22,6 - 35,6 - 49 - 66 - -
- 0,89 - 0,89 - 1,40 - 1,93 - 2,60 - -
- 20 - 26 - 38 - 50 - 66 - 81
- 0,79 - 1,02 - 1,50 - 1,97 - 2,60 - 3,19
- 22,6 - 22,6 - 35,6 - 48,6 - 60,6 - -
- 0,89 - 0,89 - 1,40 - 1,91 - 2,39 - -
- 15,8 - 22,2 - 34,7 - 47,6 - 73 - -
- 0,62 - 0,87 - 1,37 - 1,87 - 2,87 - -

A

K

РАЗМЕР ТИПОРАЗМЕР ДЕМПФЕРА

DIN Фланец

ANSI

ISO 2852
P

DIN 11851

SMS 1145

(RJT) BS 4825
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5. ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

5.1 Возврат деталей
При возврате деталей в ООО "Компания Тапфло" действуйте, пожалуйста, следующим 
образом: 

- Проконсультируйтесь с ООО "Компания Тапфло" по вопросам подготовки оборудования 
к отгрузке. 

- Промойте или нейтрализуйте и ополосните деталь/демпфер. Убедитесь в том, что деталь/
демпфер полностью осушен от жидкости. 

- Аккуратно упакуйте предметы, чтобы не повредить их при транспортировке и верните 
нам. 

Если Вы не выполните вышеуказанные процедуры должным образом, предметы 
приниматься к возврату не будут.

5.2 Гарантия
ООО "Компания Тапфло" предоставляет гарантию на оборудование на условиях, приведенных 
ниже, на период не более 12 месяцев с момента поставки и не более 24 месяцев с момента 
производства. 

1. На продаваемое оборудование, детали и сопутствующие услуги Tapflo (далее по тексту
"продукция") распространяются следующие условия. 

2. ООО "Компания Тапфло" (производитель) гарантирует, что:

а.) его продукция не имеет дефектов материалов, конструкций и сборки на момент 
приобретения; 
б.) его продукция будет работать в соответствии с оригинальными инструкциями по 
эксплуатации, ООО "Компания Тапфло" не гарантирует, что оборудование будет отвечать 
конкретным требованиям Заказчика, за исключением тех целей, которые были согласованы 
в любом предложении согласования документов или в иных документах, которые были 
предоставлены ООО "Компания Тапфло" до заключения договора поставки. 
в.) в конструкции насосов используется высококачественный материал, обработка и сборка 
выполняются в соответствии с самыми высокими требованиями стандартов. 

За исключением случаев, оговоренных выше, ООО "Компания Тапфло" не дает никаких 
гарантий на свою продукцию, явных или подразумеваемых, включая любые гарантии 
пригодности для конкретных целей.

3. Эта гарантия не применяется в условиях, кроме дефектов материалов, проектирования
и изготовления. В частности гарантия не распространяется на следующее:

a. Периодическая проверка, обслуживание, ремонт и замена частей в связи с нормальным
износом (уплотнения, уплотнительные кольца, резиновые элементы, мембраны,
воздушные распределители и др.);

b. Повреждения оборудования, возникающие от:
b.1. Подделки, неправильного использования или злоупотребления, в том числе включая, но 

не ограничиваясь следующим: использование продукции не по назначению, указанному
на момент покупки или в нарушение оригинальных инструкций по эксплуатации;
установка, вентиляция или использование продукта не в соответствии с технической
безопасностью или действующего стандарта;

b.2. Ремонтных работ, выполненных неквалифицированным персоналом или применения 
неоригинальных деталей;

b.3. Несчастных случаев или по каким-либо причинам не зависящим от ООО "Компания 
Тапфло", включая, но не ограничиваясь приведенным перечнем: природные катаклизмы,
молнии, наводнение, пожар, землетрясение и нарушение общественного порядка и т.д.;
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5. ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

4. Гарантия распространяется на замену или ремонт любых деталей новыми или
отремонтированными деталями за счет ООО "Компания Тапфло" при условии, что
имеется документальное подтверждение того, что они изначально были дефектными
при изготовлении или сборке. Гарантия не распространяется на детали, подверженные
нормальному износу. ООО "Компания Тапфло" на свое усмотрение принимает решение,
заменить или отремонтировать поврежденную деталь.

5. Гарантия на продукцию действительна с момента поставки и на период в соответствии
с действующим законодательством, при условии, что уведомление о предполагаемом
дефекте продукции или ее частей предоставлено ООО «Компания Тапфло» только в
письменном виде и в течение обязательного срока в 8 дней с момента обнаружения.
Ремонт или замена по условиям настоящей гарантии не дают права на увеличение,
или возобновление периода гарантии.

6. Ремонт или замена по условиям настоящей гарантии могут быть выполнены с
использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей.
Квалифицированный персонал ООО «Компания Тапфло» несет полную ответственность
за осуществление ремонта или замену неисправных деталей после тщательного
исследования насоса. Замененные неисправные детали или компоненты становятся
собственностью ООО «Компания Тапфло».

7. Продукция произведена и протестирована (при наличии возможности) в соответствии
со стандартами CE. Получение сертификатов или проведение каких-либо тестов от
сторонних контролирующих органов производится за счет клиентов. Продукция не
считается дефектной, если она должна быть адаптирована, изменена или отрегулирована
в соответствии с действующими национальными или местными техническими
стандартами безопасности любой другой страны, кроме той, для которой устройство
было первоначально разработано и изготовлено. Эта гарантия не покрывает как какие-
либо адаптации, изменения или настройки либо попытки сделать это вне зависимости,
правильно ли это выполнено или нет, так и любые повреждения, вытекающие из этих
адаптаций. Гарантия также не покрывает любую адаптацию, изменение или настройку
оборудования для улучшения его характеристик по сравнению с теми, с которыми
продукт изначально был изготовлен, и которые указаны в инструкции по эксплуатации
и обслуживанию. Такая адаптация, изменение или настройка оборудования для
сохранения гарантии должна осуществляться только с письменного одобрения ООО
«Компания Тапфло».

8. Монтаж оборудования, включая подключение электрооборудования в соответствии с
чертежами ООО «Компания Тапфло», производится за счет клиента, а также под его
ответственность, если иное не оговорено дополнительно в письменном виде.

9. ООО «Компания Тапфло» не будет нести никакой ответственности по какому-
либо требованию о возмещении косвенных, фактических, непреднамеренных или
последующих убытков, причиненных клиенту или третьим лицам, возникают ли они из
контракта, деликта или по другой причине, включая неполученные доходы, возникшие из-
за возможного нарушения выше указанного п. 3 или из-за невозможности использования
продукта клиентом или третьими лицами.

Принимая во внимание вышесказанное, ответственность ООО «Компания Тапфло» 
перед клиентом или третьими лицами по любой претензии, имеющей договорной, 
деликтовый или любой другой характер ограничивается суммой, уплаченной клиентом 
за оборудование, которое причинило ущерб.
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5. ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Компания:

Телефон: Факс.:

Адрес:

Страна: Контактное лицо:

Адрес электронной почты: 

Дата поставки: Дата установки демпфера:

Тип демпфера: Серийный номер (на корпусе демпфера):

Описание	неисправности:

Установка

Жидкость:

Температура (°C): Вязкость (сПз): Плотность (кГ/м3): pH-фактор:

Содержание тв. частиц: %, по массе, максимальный размер (мм):

Расход (л/мин): Режим работы (ч/день): Количество пусков в день: 

Напор на нагнетании (м.вод.ст.): 

Давление воздуха (бар): Качество воздуха (фильтр, мкм, смазка): 

Другие	параметры:

Место	эскиза	установки

5.3 Протокол рекламации 
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ЗАМЕТКИ



Все данные предоставленного руководства основаны на информации самой последней продукции, которая доступна на момент издания. 
Допускаются изменения без предварительного уведомления. 

www.tapflo.com.ua

Центральный офис:
ООО "Тапфло"
08341, Киевская обл., Бориспольский р-н, 
с. Петровское, ул. Садовая, 2
тел.:   + 38 (044) 222-68-44, 374-0-384
факс: + 38 (044) 222-68-45
моб.:  + 38 (050) 477-99-60
e-mail: sales@tapflo.com.ua

сервисный отдел:
тел.: + 38 (050) 410-45-20

Контакты в регионах Украины
Днепропетровск
Моб.: + 38 (050) 477 99 61     
E-mail: dne@tapflo.com.ua

Донецк
Моб.: + 38 (050) 415 40 50     
E-mail: don@tapflo.com.ua

Киев
Моб.: + 38 (050) 356 16 17     
E-mail: kiev@tapflo.com.ua

Львов
Моб.: + 38 (050) 477 99 62     
E-mail: lvv@tapflo.com.ua

Одесса
Моб.: + 38 (050) 477 99 63     
E-mail: nik@tapflo.com.ua

Харьков
Моб.: + 38 (050) 312 42 45     
E-mail: har@tapflo.com.ua

Контакты APV-Tapflo
Киев
Моб.: + 38 (050) 413 49 66
E-mail: apv@tapflo.com.ua

Киев

Харьков

Одесса

Донецк
ДнепропетровскЛьвов




